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Autoclaves Horizontales

Hospitalarias mo. 39209 € Industriales (mod. 39206

Puerta Deslizante

Sistema de cierre muy practico y seguro, pudiendo contar con el accionamiento
manual o automético por medio de la puerta deslizante, sin necesidad de esfuerzo
fisico.En ambos casos, la traba es neumatica para garantizar mayor seguridad. Sensor
anti aplastamiento. Confeccionada interna y externamente en acero inoxidable.

Indicada para la esterilizacion de materiales e instrumentos diversos en hospitales, dlinicas y
casas de salud, unidades de atencion urgente, industrias, lactarios y estabularios, laboratorios
para control de calidad, laboratorios farmacéuticos y de andlisis clinico, entre otros.

El procesode esterilizacion es realizado por medio de vapor saturado de agua bajo presion. Con
auxilio de la bomba de vacio se lleva a cabo la remocion del aire de la cdmara interna durante los
procesos de esterilizacion y el secado de los materiales. Panel equipado con mandmetro,
medidor de vacio, llave general, botén de emergendia e IHM (Interfaz Hombre Maguina). Se
puede realizar el control por medio del Controlador Légico Programable (CLP) en dos opciones
de IHM, por medio del teclado de membrana con pantalla grifica en cristal liquido con
backlight o pantalla gréfica con sistema TouchScreen con calculo de FO. Inclusive puede ser por
medio del comando micro procesado dedicado con la programacion de los pardmetros
deseados. Opcionalmente se puede realizar el registro de los pardmetros por impresora,
registrador grafico o por software de supervision. Camara intema rectangular o cilindrica,
fabricada en placa de acero inoxidable, con acabamiento pulido sanitario o electro pulido.
Cémara externa fabricada en placa de acero inoxidable revestida en placa galvanizada o en
acero inoxidable. Puerta, brida, conexiones y generador de vapor también fabricados en acero
inoxidable. El sistema de cierre puede ser realizado por medio de una puerta deslizante, con
accionamiento manual o automético, o inclusive de cierre tipo escotilla (Puerta Volante Central).
Sistema hidrdulico totalmente confeccionado en material anticorrosivo, con las tuberias
fabricadasen cobre o aceroinoxidabley las conexiones en acero inoxidable o latn. Estructura
intema de la autoclave producida en cantoneras de acero inoxidable o acero carbono con
tratamiento anticorrosivo y pintura en epoxi, revestida externamente con placas de acero
inoxidable con acabamiento cepillado. Dotada de dispositivos de seguridad como: vélvulas de
seqguridad, interruptores de presion, trabas de seguridad y bloqueo de las puertas, alarmas y
cancelacion automaticas del ciclo de esterilizacion en caso de fallas, entre otros. Proyectada y
fabricada de acuerdo con las normas ABNTNBRISO 11816, ABNTNBR 1SO 17665, ABNT NBR1SO
14971, ABNT NBR 1SO 5410, ASME Section VIII, Division |, NR-13EN 285, IEC 60601-1, IEC
60601-1-2, entre otras.

Todos los modelos pueden proveerse con puerta doble (tipo barrera sanitaria).

Controlador Légico Controlador Légico
Programable (PLC) con Programable (PLC) con
IHM Touch Screen IHM Teclado de membrana

'
Impresora serial Registrador grafico
(opcional) (opcional)

Dimensiones | Capacidad
Internas (cm) (litros)

este equipo puede ser
producido en otras
dimensiones y con con puerta
doble (tipo barrera sanitaria).
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Accesorios
[>

Soporte para
cestos/canastillos

Carros auxiliares
para transporte



Volante Central

Sistema de cierre muy préctico y seguro, con puerta fabricada de acero inoxidable,
maciza y abombada internamente. Posee brazos concéntricos también de acero inoxi-
dable, movidos por un volante central (tipo escotilla). Posee traba mecanica de seguri-
dad que impide su apertura en caso de que haya presion en la cdmara interna. Todos los
modelos pueden proveerse con puerta doble (tipo barrera sanitaria).

PuertaVolante Central

Este equipo puede ser
producido en otras
dimensiones, con el panel
lateral y con puerta doble (tipo
barrera sanitaria).

Puerta Deslizante
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Dimensiones | Capacidad
Internas (cm) (litros)

30[3 |60 54 |
S0 | 100 250

5050 [120] 300 |

mm

TABLA DIMENSIONAL

Este equipo se puede
producir en otras
dimensiones, con el panel
de control en la parte
superior y con puerta doble
(tipo barrera sanitaria).

Nota importante: las caracteristicas
y especificaciones de este catdlogo
son indicativas y pueden ser modifi-
cadas segun la peticion del cliente,
siempre que tales cambios no
pongan en peligro la seguridad y
buen funcionamiento del equipo. En
este caso, las nuevas especificacio-
nes seran presentadas en un docu-
mento adjunto a la propuesta co-
mercial.



Autoclaves Horizontales

— Para residuos solidos (mod.39206r)

» Carro para
Transporte con
Contenedores

Utilizada para la descontaminacion, esterilizacion y desnaturalizacion de residuos solidos y materiales de descarte de hospitales, industrias, unidades de investigacion y
centrales de tratamiento de residuos (RRS). El proceso de esterilizacion es realizado por medio de vapor saturado de agua bajo presién. Con auxilio de la bomba de vacio
se lleva a cabo laremocién del aire de la cdmara interna durante los procesos de esterilizacion y el secado de los materiales. Panel equipado con manémetro, medidor de
vacio, llave general, botén de emergencia e IHM (Interfaz Hombre Méquina). Se puede realizar el control por medio del Controlador Logico Programable (CLP) en dos
opciones de IHM, por medio del teclado de membrana con pantalla grafica en cristal liquido con backlight o pantalla grafica con sistema Touch Screen con calculo de FO.
Inclusive puede ser por medio del comando micro procesado dedicado con la programacion de los parametros deseados. Opcionalmente se puede realizar el registro
de los pardmetros por impresora serial, registrador gréfico o por software de supervision. Camara interna cilindrica fabricada en placa de acero inoxidable, con
acabamiento pulido sanitario o electro pulido. Cémara externa fabricada en placa de acero inoxidable revestida en placa galvanizada o en acero inoxidable. Puerta, brida,
conexiones y generador de vapor también fabricados en acero inoxidable. El sistema de cierre puede realizarse por medio de una puerta deslizante, con accionamiento
manual o automatico, o inclusive cierre tipo escotilla (Puerta Volante Central). Sistema hidraulico totalmente confeccionado en material anticorrosivo, con las tuberias
fabricadas en cobre o acero inoxidable y las conexiones en acero inoxidable o latén. Dotado de sistema neutralizador de aire y condensados. Estructura interna de la
autoclave producida en cantoneras de acero inoxidable o acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura en epoxi, revestida externamente con placas de acero
inoxidable con acabamiento cepillado. Dotada de dispositivos de seguridad como: valvulas de seguridad, interruptores de presion, trabas de seguridad y bloqueo de las
puertas, alarmas y cancelacion automaticas del ciclo de esterilizacion en caso de fallas, entre otros. Proyectada y fabricada de acuerdo con las normas ABNT NBR ISO
11816, ABNT NBRISO 17665, ABNT NBR ISO 14971, ABNT NBR ISO 5410, ASME Section VIII, Division |, NR-13,EN 285, IEC 60601-1, [EC 60601-1-2, entre otras.
Opcionalmente, se la puede proveer con un triturador y compactador para residuos sélidos.

Autoclaves horizontales de
gran porte
(utilizadas en industrias).

Sistema

hidraulico
totalmente
fabricado en
acero inoxidable

. con conexiones
= : del tipo Tri-clamp. . j :
Puerta Deslizante Puerta Volante Central




