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LineaAV

Indicada para la esterilizacion de materiales e
instrumentos diversos en laboratorios quimicos,
farmacéuticos, industriales y médicos. Caldera
vertical simple en acero inoxidable. Tapa en bronce
fundido, internamente estanada y externamente
pulida y barnizada. Cesto en acero inoxidable.
Vélvula de seguridad y controladora en bronce, con
sistema de peso y contrapeso para regulado de
presion. Mandmetro de escala doble. Presion
méxima de trabajo de 1,5 Kgf/cm), correspondiente a
127°C. Manivelas para cierre en baquelita (aislante
del calor). Tablero con lampara pilotoy llave selectora
de calor de tres posiciones. Desaglie para limpieza y
drenaje total a través del registro de esfera. Valvula de
alivio de presion regulada para actuar con presion
igual o superior a MPTA.

Proyectada y fabricada de acuerdo con normas
ABNT NBR ISO 11817, ABNT NBR ISO 17665, ABNT
NBR ISO 14971, ABNT NBR SO 5410, ASME Section
VIII, Division |, NR-13, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,
entre otras.
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Los modelos con capacidad igual o superior que 75 litros poseen un mecanismo de apertura de la tapa con auxilio de pedal.
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LineaAVSD

Indicada para la esterilizacion y secado de materiales e instrumentos odontoldgicos, médicos, de laboratorios
quimicos, farmacéuticos e industriales, entre otros. Posee controlador micro procesado con 10 ciclos totalmente
configurables protegidos con contrasena, siendo 9 nombrados y 1 libre. Permite la programacion de temperatura
de trabajo ajustable hasta 134° Cy los tiempos de esterilizacion y secado. Eliminacion del aire interno automatica.
Compuesto por una amplia pantalla gréfica para la visualizacién de los parametros del proceso y manémetro
independiente para lectura de presion. Tapa fabricada en bronce; caldera y cestos de acero inoxidable de altisima
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Los modelos con capacidad igual o superior que 75 litros poseen un mecanismo de apertura de la tapa con auxilio de pedal.
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LineaAVplus

Indicada para la esterilizacion de materiales e
instrumentos diversos en laboratorios quimi-
cos, farmacéuticos, industriales y médicos.
Posee controlador micro procesado con 10
ciclos totalmente configurables protegidos
con contrasena, siendo 9 nombrados y 1 libre.
Permite la programacion de temperatura de
trabajo ajustable entre 90°y 127°Cy el tiempo
de esterilizacion. Eliminacion del aire interno
semiautomatica. Compuesto por una amplia
pantalla grafica para la visualizacion de los pa-
rémetros del proceso y mandmetro indepen-
diente para lectura de presién. Tapa fabricada
en bronce; caldera y cestos de acero inoxida-
ble de altisima calidad.
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